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 2  3
 Steun aanpassen

 1B
 Montagevoorbereiding

 Beugel monteren in het kanaal in het montageprofiel

 4
 Steun vastzetten

 5 
 Montageprofiel bevestigen

 6 
 Klik het model vast in de clips

Schroef 
de clips en 

de schuifplaatjes 
eerst losjes samen, 

schuif deze vervolgens in 
het Montageprofiel en zet deze 

vast (onderlinge positie/afstand Zie 
installatiehandleiding plissémodel)

Schroef de vierkantmoer eerst vast en schuif daarna 
de eindkap en zijbeugel in het kanaal van het 
montageprofiel.

Houd het montageprofiel met de 
zijsteunen op de montagepositie, 
controleer de pasvorm en  teken de 
boorgaten af

Zet de steunen vast in het kanaal van het 
MontageProfiel en draai de schroeven vast. 
Montagegaten voorboren 2,5 mm

Monteer het Montageprofiel met schroeven via de 
gaten in de beugel in de voorgeboorde gaten Zie de installatiehandleiding van het betr. model

 1

Montage in de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! 
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine 
afgesteld op het laagste koppel . Raildemontage: gebruik een platte schroe-
vendraaier van maximaal 6mm breed . Alleen de origineel bijgeleverde speciale 
schroeven gebruiken . Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken .

Installatie 
Optie

Installatie Optie:

DBF_Technische wijzigingen voorbehouden
DBF_Montage- en gebruikershandleiding
DBF_Installatie Opties
DBF_Optie
DBF_Steun aanpassen
DBF_Montagevoorbereiding
DBF_Beugel monteren in het kanaal in het montageprofiel
DBF_Steun vastzetten
DBF_Montageprofiel bevestigen
DBF_Klik het model vast in de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de vierkantmoer
DBF_Schroef de vierkantmoer
DBF_Schroef de vierkantmoer
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Zet de steunen vast
DBF_Zet de steunen vast
DBF_Zet de steunen vast
DBF_Monteer het montageprofiel
DBF_Monteer het montageprofiel
DBF_Zie de installatiehandleiding van het betr. model
DBF_In de dag [R1]
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
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 1A
 Beugel monteren in het kanaal in het montageprofiel

Schroef de vierkantmoer eerst vast en schuif daarna de eindkap 
en zijbeugel in het kanaal van het montageprofiel.

 2
 Steun aanpassen

 3
 Steun vastzetten

 4 
 Montageprofiel bevestigen

 5 
 Klik het model vast in de clips

Houd het montageprofiel met de 
zijsteunen op de montagepositie, 
controleer de pasvorm en  teken de 
boorgaten af

Bij schuine zijkanten: buig de steunen zo dat ze 
overeenkomen met de schuintes van de ramen

Zet de steunen vast in het kanaal van het 
MontageProfiel en draai de schroeven vast. 
Montagegaten voorboren 2,5 mm

Monteer het Montageprofiel met schroeven via de 
gaten in de beugel in de voorgeboorde gaten Zie de installatiehandleiding van het betr. model

 1

Montage in de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! 
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine 
afgesteld op het laagste koppel . Raildemontage: gebruik een platte schroe-
vendraaier van maximaal 6mm breed . Alleen de origineel bijgeleverde speciale 
schroeven gebruiken . Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken .

Installatie 
Optie

Installatie Optie:

DBF_Technische wijzigingen voorbehouden
DBF_Montage- en gebruikershandleiding
DBF_Installatie Opties
DBF_Optie
DBF_Beugel monteren in het kanaal in het montageprofiel
DBF_Schroef de vierkantmoer
DBF_Schroef de vierkantmoer
DBF_Steun aanpassen
DBF_Steun vastzetten
DBF_Montageprofiel bevestigen
DBF_Klik het model vast in de clips
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Houd het montageprofiel
DBF_Bij schuine zijkanten
DBF_Bij schuine zijkanten
DBF_Zet de steunen vast
DBF_Zet de steunen vast
DBF_Zet de steunen vast
DBF_Monteer het montageprofiel
DBF_Monteer het montageprofiel
DBF_Zie de installatiehandleiding van het betr. model
DBF_In de dag [R1]
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
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50 mm 50 mm
 1

 3

 2A  2B
 Montagevoorbereiding

 4
 Klik het model vast in de clips Montage van profielen en afdekstrip

 Profiel boren met 6 mm

Schroef 
de clips en 

de schuifplaatjes 
eerst losjes samen, 

schuif deze vervolgens in het 
Montageprofiel en zet deze vast 

(onderlinge positie/afstand Zie instal-
latiehandleiding plissémodel)

Zie de installatiehandleiding van het betr. model

Montage op de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! 
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine 
afgesteld op het laagste koppel . Raildemontage: gebruik een platte schroe-
vendraaier van maximaal 6mm breed . Alleen de origineel bijgeleverde speciale 
schroeven gebruiken . Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken .

Installatie 
Optie

Installatie Optie:

DBF_Technische wijzigingen voorbehouden
DBF_Montage- en gebruikershandleiding
DBF_Installatie Opties
DBF_Optie
DBF_Montagevoorbereiding
DBF_Klik het model vast in de clips
DBF_Montage van profielen en afdekstrip
DBF_Profiel boren 6 mm
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Schroef de clips
DBF_Zie de installatiehandleiding van het betr. model
DBF_Op de dag [F1]
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing

